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ALUTECH Industrietore bieten viele unschlagbare Vorteile an: Komfort und Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Sicherheit, optimale Abdichtung, perfekte Wärmedämmung. Ein vielfältiges Angebot an Zubehör, Tortypen 
und Paneelfarben, erleichtern Ihnen die Wahl passender Tore für jedes Industrieobjekt.
Industrietore können in Bereichen mit intensiven Güterverkehr, in Hallen mit erhöhter Feuchtigkeit sowie in große 
Bauöffnungen montiert werden. ALUTECH Tore haben eine verstärkte Konstruktion und sind aus Komponenten 
mit hohen Korrosionsschutzeigenschaften gefertigt, welche eine sichere und zuverlässige Funktion während 
der gesamten Lebensdauer gewährleistet.

UNSCHLAGBARE 
ARGUMENTE
FÜR ALUTECH 
INDUSTRIETORE
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JAHRE
GARANTIE

STABILITÄT UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT
Die Konstruktion unserer Industrie-
tore ist bis ins kleinste Detail 
durchdacht. Alle Torelemente sind 
auf hohe Betriebsintensität und 
große Bauöffnungen ausgelegt. 
Das mit Polyurethan-Hartschaum 
gefüllte Sandwichpaneel aus 
Stahl sorgt für hohe Stabilität des 
 Torblattes und für einen notwendi-
gen Widerstand gegen Windlast. 
Die ALUTECH-Tore der Serie 
ProPlus sind standardmäßig für 
einen Staudruck von 700 Pa*** 
ausgelegt, welches einer Wind-
geschwindigkeit von 120 km/h  
entspricht.

KORROSIONSBE­
STÄNDIGKEIT
Die Resultate des Salzsprühnebel-
tests (Korrosionsprüfungen) haben 
gezeigt, dass das ALUTECH- 
Torblatt die Belastung von Salz-
nebel im Laufe von 750 Stunden 
bestanden hat. Das entspricht einer 
Betriebsdauer von 15 Jahren in 
Küsten gebieten oder verschmutzten 
Industrie regionen. Solche einzigar-
tigen antikorrosiven Eigenschaften 
weisen die Tore dank:
• der hohen Stärke der Zink-

beschichtung (16 μm);
• und der zweischichtigen Lackierung 

(PUR-PA: 35–40 μm) auf.

ENERGIE EFFIZIENZ
Dank der hohen Wärmedämm-
eigenschaften bieten ALUTECH 
Tore ein angenehmes Raumklima, 
 welches den Personen und der 
Lagerung von empndlichen Waren 
zugutekommt.
Wärmedurchgangskoefzient:
• Serie ProTrend  

(Paneelstärke 40 mm) =  
1,15 W/(m2·К)**;

• Serie ProPlus  
(Paneelstärke 45 mm) =  
1,01 /(m2·К).

Der Wärmedurchgangskoefzient 
U = 1,0 W/(m2·К) entspricht einem 
60 cm dicken Mauerwerk.

UNSCHLAGBARE 
ARGUMENTE 
FÜR ALUTECH  
INDUSTRIETORE

*     Ausführliche Garantiebedingungen sind in der Betriebsanleitung für Tore angegeben.
**   Bezogen auf die Prüfungsergebnisse der ift Rosenheim GmbH, bei der Torgröße: 5000×5000 mm. 
*** Bei einer Torbreite 5500 mm ohne Optionen, bestätigt durch die Prüfungen von TÜV NORD CERT GmbH.
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SICHERHEIT
Die Unternehmensgruppe ALUTECH 
garantiert die Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften. Die spezielle 
Bauart der Sektionaltore bietet: 
• Fingerklemmschutz zwischen

den Sektionen;
• Einbruchschutz;
• Schutz vor Schnittverletzungen;
• Schutz vor unbeabsichtigtem

Torlauf sowie Feder- und
Seilbruch sicherung;

• Schutz vor einem Torabsturz.
Die Tore erfüllen alle Anforderungen 
der EU Normen: EN 12604, 
EN 12453, EN 12424, EN 12425, 
EN 12426.

HOHE 
BETRIEBSDAUER
Verwendung von hochwertigen 
und korrosionsbeständigen 
Komponenten ermöglicht es, 
die Betriebsdauer der Tore zu 
verlängern:
• Rollenhalter und Mittelscharniere

aus rostfreiem Edelstahl für ProPlus
Sektionaltore;

• farblich beschichtete
Einfassungsprofile und
Torsionsfedern;

• Sandwichpaneele sind mit
einem durch Polyamidpartikeln
modifizierten Polyurethan
beschichtet (PUR-PA).

VIELFÄLTIGE 
MONTAGE­
MÖGLICHKEITEN
11 Montage- bzw. Umlenkungs-
typen ermöglichen den Einbau 
unserer Industrietore in den Räumen 
und in die Öffnungen mit besonde-
ren Anforderungen (niedriger Sturz, 
schräger Dachlauf, hohe Decke).
Unterschiedliche Gewichtsaus-
gleichstypen sowie eine verstärkte 
Torkonstruktion lassen die Installa-
tion des Tores in besonders große 
Öffnungen bis 8000 mm Breite und 
bis 7000 mm Höhe zu.
Bei Bedarf entwickeln wir auch Lösun-
gen für noch größere Öffnungen. Alle 
Tore werden auftragsbezogen mit 
einem Rastermaß von 5 mm gefertigt.
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Die stabilen und widerstandsfähigen Tore aus 
Sandwichpaneelen gewährleisten eine optimale 
Wärmedämmung und zuverlässige Betriebssicherheit 
während der gesamten Betriebsdauer. Elegante Tore 
aus Alu-Rahmen-Sprossen-Sektionen mit SAN-Füllung 
lassen bei modernen Architekturlösungen keine 
Wünsche offen.

BREITES 
SORTIMENT
ALUTECH  
INDUSTRIETORE

Tore aus 45 mm starken Sandwich-
paneelen garantieren eine perfekte 
Wärmedämmung. 

ProPlus-Tore sind eine optimale Variante für Länder 
mit kaltem Klima: Norwegen, Finnland, Dänemark, 
Schweden u.a. Mittelscharniere und Rollenhalter 
aus rostfreiem Stahl verfügen über eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit. Somit ist es möglich die 
Tore in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit wie z.B. 
Waschanlagen sowie in Küstengebieten dauerhaft 
zu benutzen.
 

Eigenschaften
• Stärke des Sandwichpaneels = 45 mm;

• Wärmedurchgangskoefzient = 1,01 W/(m2·К)*;

• Rollenhalter und Mittelscharniere aus rostfreiem Stahl;

• Einhaltung aller EU Normen und Richtlinien;

• Standardausstattung mit Torsionsfedern (25 000 Lastwechsel);

• Maximale Größe = 8000 × 7000 mm.

ProPlus

ALUTECH bietet ein breites Sortiment 
an Industrietoren an:
• Serien ProPlus und ProTrend aus 

Sandwichpaneelen;
• Alu-Rahmen-Sprossen-Konstruktionen 

mit verglasten Sektionen der Serien 
AluPro, AluTherm und AluTrend.

*    Bei einer Torgröße 5000 × 5000 mm, bestätigt durch die Prüfungen vom ift. Rosenheim GmbH.
**   Bei einem Tor mit der Größe 13 000 × 8000 mm ohne Optionen, ift. Rosenheim GmbH.



7

Hochstabile energieefziente Tore 
aus Sandwichpaneelen mit der Dicke 
von 45 mm. 

Tore der Serie ProMax sind speziell auf große 
Bauöffnungen ausgelegt. Die Torkonstruktion zeichnet 
sich durch eine erhöhte Stabilität aus und das Tor wird 
von einem leistungsstarken Elektroantrieb angetrieben.
Verstärktes Zubehör gewährleistet über viele Jahre 
einen stabilen Torbetrieb.

Eigenschaften
• Die Dicke der Sandwichpaneele beträgt 45 mm.

• Wärmedurchgangskoefzient = 0,89 W/(m2·К)**.

• Rollenhalter und Mittelscharniere aus Edelstahl;

• Einhaltung aller EU Normen und Richtlinien;

• Maximale Größe = 13 000 × 10 000 mm.

ProTrend ProMax
Tore aus 40 mm starken 
Sandwichpaneelen mit Zubehör 
aus verzinktem Stahl. 

ProTrend-Tore mit einem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis sind speziell für die intensive Nutzung von 
Industrietoren konzipiert und gewährleisten eine hohe 
Betriebssicherheit. Verschiedene Sicherheitssysteme 
gehören ohne Aufpreis zu der Standardausstattung.

Eigenschaften
• Stärke des Sandwichpaneels = 40 mm;

• Wärmedurchgangskoefzient = 1,15 W/(m2·К)*;

• Rollenhalter und Mittelscharniere aus verzinktem Stahl;

• Einhaltung aller EU Normen und Richtlinien;

• Ressourcen der Torsionsfedern = 25 000 Lastwechsel;

• Maximale Größe = 7000 × 6000 mm.
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SERIE  
PROTREND 
SICHERE UND
BENUTZERFREUNDLICHE

ProTrend besteht aus stabilen 
40 mm  starken Sandwichpaneelen. 
Die geschlossenen Stahlblechkonturen des 
Paneels  schützen vor Verformungen, bedingt 
durch den Einuss der Sonneneinstrahlung 
oder falsche Handhabung des Tors.

ProTrend 
Torpaneels 

40 mm
ist die Dicke des
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SERIE  
PROTREND 

WIRTSCHAFTLICHKEIT 
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit anderen RAL-Farben oder 
DB-Farben beschichtet werden.

Die Tore werden ohne Preisaufschlag mit den verschiedenen 
Sicherheitseinrichtungen gegen den Absturz des Torblattes beim 
Feder- oder Seilbruch versehen.

In der Standardausstattung werden für den Gewichtsausgleich 
die Torsionsfedern verwendet, die für 25 000 Lastwechsel 
ausgelegt sind. Auf Kundenwunsch kann diese Leistung bis 
auf 100 000 Lastwechsel erweitert werden.

Maximale Torgröße:  
Torbreite 7000 mm, Torhöhe 6000 mm.
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S-Sicke

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün 

Prägung Woodgrain

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 3004 Purpurrot

RAL 8014 Sepiabraun 

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

ADS703 Anthrazit

Microlinierung

PANEELTYPEN FÜR DIE SERIE 
PROTREND 

10 STANDARDFARBEN 
OHNE PREISAUFSCHLAG
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RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün 

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 3004 Purpurrot 

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

9 STANDARDFARBEN 
OHNE PREISAUFSCHLAG

Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit 
anderen RAL-Farben oder ADS703 beschichtet werden.
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SERIE  
ALUTREND 
BENUTZERFREUNDLICHE 
ALU-RAHMENTORE 

Alu-Rahmentore der Serie AluTrend 
 sind Tore mit verzinkten Stahlbeschlägen 
zu fairen Preisen. Ein breites Angebot an 
Tormaßen sowie Farben sind die Vorteile 
der Serie.

AluTrend 
Torpaneels  

40 mm
ist die Dicke des
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SERIE  
ALUTREND 
BESONDERHEIT UND 
INDIVIDUELLES DESIGN

Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit anderen RAL-Farben oder 
ADS703 beschichtet werden.

Maximale Torgröße: 
Torbreite 7000 mm, Torhöhe 6000 mm.

DER ALUMINIUM­VERGLASUNGSRAHMEN 
DIESER SERIE SORGT FÜR

• bessere Dichtung;
• Verformungsbeständigkeit;
• gute Wärmedämmungs-

eigenschaften;
• Kratzschutz.

Maximale langjährige Transparenz der Verglasung, sogar nach 
mehrfacher Reinigung.

Für den Kratzschutz werden SAN-Scheiben mit einer 
speziellen Anti-Abrasiv-Beschichtung verarbeitet 
(Option).
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Gray 
(Grau)

Opal  
(Weiß)

26 mm 
Doppelverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

Microlinierung

S-Sicke

107 mm  
horizontale 
Prolstärke 
an der 
Übergangsstelle 
von Sektion zu 
Sektion

26 mm  
starke 
Verglasung

Bei der Serie AluTrend ist die Kombination von verglasten 
Alu-Rahmentoren mit den Sandwichpaneelen Microlinierung 
und S-Sicke zu jeder Zeit möglich.

Colorverglasung

Ein Streckgitter als 
Alternativfüllung bei 
Alu-Rahmentoren. 
Lüftungsquerschnitt – 58%. 
Eine perfekte Lösung für 
Parkhäuser.

3 mm Einfachverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

26 mm starkes  
Alu-Komposit-Füllung

Das Paneel besteht aus zwei 
stucco-geprägten Alu-Blechen. 
Der Zwischenraum ist mit 
Polystyrol ausgefüllt.

3 mm starkes  
Alu-Komposit-Paneel

Das Paneel besteht aus zwei 
glatten Alu-Blechen ohne 
Prägung. Der Zwischenraum 
ist mit Hochdruckpolyethylen 
ausgefüllt.

40 mm 

ALU­RAHMEN­FÜLLUNGSVARIANTEN  
BEI TOREN DER SERIE ALUTREND

Streckmetallgitter
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45 mm

SERIE  
PROPLUS
STABILE UND WÄRME-
GEDÄMMTE TORE 

Die ProPlus -Tore werden aus 45 mm 
starken Sandwichpaneelen gefertigt, 
die ein hohes Maß an Wärmedämmung 
und Stabilität gewährleisten. 

ProPlus
Torpaneels  ist die Dicke des
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SERIE 
PROPLUS 

EFFIZIENTE WÄRME DÄMMUNG 
UND LANGLEBIGKEIT IM 
INDUSTRIEEINSATZ

Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit anderen RAL-Farben oder 
ADS703 beschichtet werden.

Die Tore sind ohne zusätzliche Kosten mit Mechanismen 
ausgestattet, die den Absturz des Torblattes bei Federbruch und 
Seilriss verhindern. Das garantiert den sicheren Betrieb des Tores.

In der Standardausstattung werden für den Gewichtsausgleich 
die Torsionsfedern verwendet, die für 25 000 Lastwechsel 
ausgelegt sind. Auf Kundenwunsch kann diese Leistung bist 
auf 100 000 Lastwechsel erweitert werden.

Maximale Torgröße:  
Torbreite 8000 mm, Torhöhe 7000 mm.
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Prägung Woodgrain 

S-Sicke Microlinierung

PANEELTYPEN FÜR DIE 
SEKTIONALTORE PROPLUS

11 STANDARDFARBEN 
OHNE AUFPREIS

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 3004 Purpurrot 

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

ADS703 Anthrazit

RAL 9007 Grey Aluminium

RAL 8014 Sepiabraun
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SCHARFES 
BILD
Das Bild zeichnet sich durch maximale Detailtreue und 
Genauigkeit aus. Selbst die kleinsten Details werden auf 
dem Bild sichtbar.

ULTRAVIOLETT­ 
BESTÄNDIGKEIT
Schutzlack schützt das Bild vor den Auswirkungen der 
Sonneneinstrahlung. Dadurch bleibt das Bild mindestens 
10 Jahre hell und kontrastreich.

TEMPERATUR ­ 
BESTÄNDIGKEIT
Die Materialien, die für den Druck des Bildes auf dem 
Torblatt verwendet werden, sind gegen Temperatur-
veränderungen und Wettereinüsse nicht empndlich. 
Dadurch eignet sich der Digitaldruck auch für Regionen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit.
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MASS-
GESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN  
FÜR DIE PROPLUS 
SERIE
DRUCK AUF DEM  
TORBLATT

Der Digitaldruck auf dem ProPlus-Tor 
 ermöglicht die Umsetzung eines einheitlichen 
und einzigartigen Unternehmensstils sowie 
die Differenzierung Ihres Objekts von 
Mitbewerbern.

Polyurethanlack

UV-Tinte

Beschichtung PUR-PA 20−25 Mikrometer

Polyurethan-Grundierung 14−16 Mikrometer

Zink 16 Mikrometer

Stahl 0,4 Mikrometer (woodgrain)
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MASS-
GESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN  
FÜR DIE SERIE 
PROPLUS
DRUCK AUF DEM  
TORBLATT

Auf dem Torblatt kann ein beliebiges Bild 
angebracht werden, z. B. ein Firmenlogo 
oder ein anderes geschäftsbezogene Motiv. 
Industrietore mit individuellem Design eignen 
sich für Auto-Werkstätte, Lagerhallen und 
natürlich für andere gewerbliche Objekte.
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HOLZ­ 
TEXTUREN22
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Farbliche Abweichungen des fertigen Tores von den 
Texturen oder Motiven sowie von Mustertoren sind möglich. 
Aus technischen Gründen können die Farbtöne von Produkten 
aus verschiedenen Produktionslosen leicht variieren.

NATURSTEIN­ 
TEXTUREN12 ZUSÄTZLICHE  

TEXTUREN9

SAMMLUNGEN 
VON TEXTUREN 
UND MOTIVEN
Sie können sich mit der gesamten 
Sammlung von Druckmotiven, sowie 
Druckregeln und Reglement des 
Urheberrechtschutzes auf der Website 
der Unternehmensgruppe ALUTECH 
oder bei unserem Fachhändler in Ihrer 
Region vertraut machen.
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SERIE 
PROMAX 
HOCHFESTE  
UND ROBUSTE TORE 

Die Tore der Serie ProMax werden 
auf den Objekten mit großen Bauöffnungen 
installiert, wie Hangars, Lagerhallen 
sowie Industrieanlagen für schwere 
Spezialausrüstung.

45 mm ProMax 
Torpaneels  ist die Dicke des
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SERIE 
PROMAX
EFFEKTIVE 
WÄRMEDÄMMUNG 
UND LANGLEBIGKEIT

Ohne zusätzliche Kosten sind die Tore mit 
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die den Absturz des 
Torblattes bei der Störung des elektrischen Antriebs verhindern. 

Die Besonderheit der Tore der ProMax-Serie ist das Fehlen 
der traditionellen Torsionsfedern zum Gewichtsausgleich. 
Die Tore werden von einem leistungsstarken Elektroantrieb 
und nur im Totmann-Modus betrieben. Betriebsdauer liegt bei 
15 000 Zyklen.

Maximale Torgröße:  
Torbreite 13 000 mm, Torhöhe 10 000 mm.
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FÜHRUNGSSCHIENEN 
MIT ERHÖHTER 
FESTIGKEIT

Führungsschienen mit einer Dicke 
von 3 mm in einer Konstruktion, 
die den spontanen Auslauf der Rollen 
verhindert.

KRAFTVOLLER 
ELEKTROANTRIEB
Zur Steuerung des Tors der Serie 
ProMax wird ein elektrischer Antrieb 
verwendet, mit dessen Kraft Sie das 
Torblatt mit einem Gewicht von bis zu 
2000 kg in weniger als einer Minute 
heben und senken können.
Das Standardset des Elektroantriebs 
enthält eine Notfallkette zur manuellen 
Steuerung des Tors im Falle eines 
Stromausfalls oder Antriebschadens.

VERSTÄRKUNGS­ 
PROFILE
Massive Verstärkungs-Omega-Prole 
sorgen für zusätzliche Festigkeit 
des Torblattes, erhöhen die Form-
beständigkeit, was besonders wichtig für 
großächige Tore ist, sowie für Produkte, 
die in Regionen mit erhöhter Windlast 
eingebaut werden.

SEILBRUCH­ 
SICHERUNG
Diese Sicherheitseinrichtung verhindert 
unkontrollierte Abwärtsbewegung des 
Torblattes beim Seilbruch. Bei besonders 
großen Toren sind vergrößerte untere 
Rollenböcke erforderlich. 
Tore entsprechen den europäischen 
Sicherheitsnormen EN 12604.
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S-Sicke Microlinierung

PANEELTYPEN  
FÜR DIE SEKTIONALTORE PROMAX

Die Farben sind ähnlich RAL. Die Möglichkeit, das Tor von außen oder von innen in einer anderen  
RAL- oder DB-Farbe zu lackieren, wird nach Anfrage geprüft.

2 GRUNDFARBEN

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium

Prägung Woodgrain 

9 FARBEN AUF ANFRAGE

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3004 Purpurrot 

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 7016 Anthrazitgrau

ADS703 Anthrazit

RAL 9007 Grey Aluminium

RAL 8014 Sepiabraun
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SERIE 
PROMAX
EFFEKTIVE 
WÄRMEDÄMMUNG 
UND LANGLEBIGKEIT

Für Industrietore der Serie ProMax stehen 2 Montagearten 
zur Verfügung – Standard- und Vertikalmontage.

Vertikale Montage  
mit oben liegender Welle

Für Räume mit hohen Decken.
Minimale Sturzhöhe:  
Torhöhe + 1000 mm

Standard- 
montage

Das ist die beliebteste 
Montagevariante.  
Minimale Sturzhöhe: 1500 mm
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SERIE 
ALUPRO
FUNKTIONALE  
ALU-RAHMENTORE 

Alu-Rahmentore AluPro sind stabile, 
zuverlässige und funktionelle Aluminium-Tore 
mit einer großen Auswahl an Verglasungen und 
Optionen.

45 mm AluPro 
Torpaneels ist die Dicke des
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Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit 
anderen RAL-Farben oder ADS703 beschichtet werden.

A00-D6 eloxiert

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün 

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 3004 Purpurrot 

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

10 STANDARDFARBEN 
OHNE AUFPREIS
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26 mm 
Doppelverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

Microlinierung

S-Sicke

110 mm  
horizontale 
Prolstärke 
an der 
Übergangstelle 
von Sektion zu 
Sektion

26 mm  
starke 
Verglasung

Beim Tortyp AluPro ist die Kombination von verglasten 
Alu-Rahmen-Sektionen mit den Sandwichpaneelen 
Microlinierung und S-Sicke zu jeder Zeit möglich.

Colorverglasung

Ein Streckgitter als 
Alternativfüllung bei 
Alu-Rahmentoren. 
Lüftungsquerschnitt – 58%. 
Eine perfekte Lösung für 
Parkhäuser.

3 mm  
Einfachverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

26 mm  
Alu-Komposit-Füllung

Das Füllungspaneel besteht 
aus zwei stucco-geprägten 
Alu-Blechen. Der Zwischenraum ist 
mit Polystyrol ausgefüllt.

3 mm starkes  
Alu-Komposit-Paneel

Das Füllungspaneel besteht 
aus zwei glatten Alu-Blechen. 
Der Zwischenraum ist mit 
Hochdruckpolyäthylen 
ausgefüllt.

45 mm

ALU­RAHMEN­FÜLLUNGSVARIANTEN  
FÜR DIE TORE DER SERIE ALUPRO

Streckmetallgitter

Gray 
(Grau)

Opal 
(Weiß)
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• bessere Wärmedämmung;
• Beständigkeit gegen 

Verformung;
• perfekte 

Wärmeschutzeigenschaften;
• Kratzschutz.

SERIE 
ALUPRO
PRAKTISCHER 
UND EINZIGARTIGER STIL

DER ALUMINIUM­VERGLASUNGSRAHMEN 
DER SERIE ALUPRO SORGT FÜR:

Maximale Torgröße: 
Torbreite 7000 mm, Torhöhe 6000 mm.

Maximale langjährige Transparenz der Verglasung, sogar 
nach mehrfacher Reinigung.

Für den Kratzschutz werden SAN-Scheiben mit einer 
speziellen Anti-Abrasiv-Beschichtung verarbeitet 
(Option).
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SERIE  
ALUTHERM
ALU-RAHMENTORE
MIT THERMISCHER
TRENNUNG 

Das Alu-Rahmentore AluTherm mit seiner 
repräsentativen Optik bietet zuverlässige 
Wärmedämmung durch die thermische 
Trennung der Prole.

45 mm AluTherm 
Torpaneels ist die Dicke des
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Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit 
anderen RAL-Farben oder ADS703 beschichtet werden.

RAL 5010 Enzianblau

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 9006 Weißaluminium

4 STANDARDFARBEN 
OHNE AUFPREIS
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ALU­RAHMEN­FÜLLUNGSVARIANTEN DER TORE ALUTHERM

Microlinierung

S-Sicke

Bei der Serie AluTherm ist die Kombination von verglasten 
Alu-Rahmen-Sektionen mit den Sandwichpaneelen 
Microlinierung und S-Sicke zu jeder Zeit möglich.

Ein thermisch 
getrenntes Prol 
sorgt für eine verbesserte 
Wärmedämmung der Tors. 

25 mm 
Dreifachverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

26 mm  
Alu-Komposit-Füllung

Das Füllungspaneel 
besteht aus zwei stucco-
geprägten Alu-Blechen. 
Der Zwischenraum ist mit 
Polystyrol ausgefüllt.

26 mm 
Doppelverglasung

Material: modern, schlagfest 
und maximal transparent.

Opal (Weiß)Gray (Grau)

Colorverglasung

110 mm  
horizontale 
Prolstärke 
an der 
Übergangstelle 
von Sektion zu 
Sektion

25 mm  
starke 
Verglasung

45 mm 
starke 
Verglasung
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SERIE 
ALUTHERM
ÄSTHETIK UND EFFEKTIVE 
WÄRMEDÄMMUNG

DIE KONSTRUKTION  
DES VERGLASUNGSRAHMENS  
AUS ALUMINIUM SORGT FÜR

Maximale Torgröße: 
Torbreite 6900 mm, Torhöhe 6000 mm.

Maximale langjährige Transparenz der Verglasung, sogar 
nach mehrfachen Reinigung.

Für den Kratzschutz werden SAN-Scheiben 
mit einer speziellen Anti-Abrasiv-Beschichtung 
verarbeitet (Option).

• bessere Wärmedämmung;
• Beständigkeit gegen 

Verformung;
• perfekte 

Wärmeschutzeigenschaften;
• Kratzschutz.



40

VOLL- 
VERGLASUNG
MAXIMALE TRANSPARENZ
ALU-RAHMENTORE

Alu-Rahmentore mit großächiger 
Verglasung sind eine moderne Kombination 
aus Kunstglas und Metall sowie lakonischer 
Form, kombiniert mit hoher Funktionalität.

Alu-Rahmentore mit vollächiger Verglasung verfügen 
über maximale Transparenz, welche für mehr Tageslicht 
in Innenräumen sorgt. 
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MAXIMALE BREITE 
VON PANORAMATOREN 
MIT VOLLGLAS

AluPro   |   AluTherm   |   AluTrend

5000 mm

Tore mit der Breite bis 5000 mm können mit einer Senkrechtsprosse 
hergestellt werden.

Tore mit der Breite bis 3000 mm können ohne Senkrechtsprosse hergestellt 
werden.

3000 mm 
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Durch den Einsatz moderner 
Technologien sowie unsere langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung und 
Produktion von Sektionaltoren 
entstand die Serie ProTrend. Die bis 
ins Detail durchdachte Konstruktion 
mit hochwertigem Zubehör sorgt 
für ein attraktives Design und hohe 
Betriebssicherheit während der 
gesamten Betriebsdauer des Tors.

Perfekte Abdichtung
Einstellbare Rollenhalter ermöglichen 
einen dichten Abschluß der Torpaneele 
an die Öffnung. Dadurch wird die 
Luftdurchlässigkeit unterbunden und eine 
bessere Wärmedämmung erreicht.

Hohe Betriebsdauer
Die Torsionsfedern sind für 25 000 Lastwech-
sel ausgelegt. Bei 4 Lastwechsel pro Tag 
entspricht das einer Betriebsdauer von ca. 
17 Jahren. Bei Toren mit hoher Nutzungs-
intensität, können die Torsionsfedern mit einer 
Lebensdauer bis zu 100 000 Lastwechsel 
 eingesetzt werden.

Sicherheit
Zur Grundausstattung der Industriesektional-
tore gehören eine Federbruchsicherung, 
die die Federwelle beim Federbruch 
blockiert und eine Seilbruchsicherung, die 
beim Seilbruch den Absturz des Torblattes 
verhindert.

Einfache Montage 
Die einstellbare Wellenkupplung ermöglicht 
es bei der Tormontage eine gleichmäßige 
Seilzugspannung zu erreichen. 

Feste Verbindungen
Um die Laufschienen an den Zargen zu 
befestigen, werden Rivset-Verbindungen 
verwendet. Durch das besonders schonende 
Verfahren wird die Oberäche nicht 
beschädigt und der Korrosionsschutz bleibt 
bestehen. Der Führungsbereich der Laufrolle 
innerhalb der Laufschiene wird durch die 
nach außen stehenden Verbindungen nicht 
beeinträchtigt und somit ein ruhiger Torlauf 
gewährleistet.

Energieefziente Konstruktion
Verdeckte Montage der Zargen: Die Zargen 
werden hinter der Öffnung montiert und sind 
für den seitlichen Außenbereich nicht sichtbar. 
Somit entsteht für den Innenraum keine 
Kältebrücke. Der Tortyp ProTrend hat somit 
eine hohe Wärmedämmung.

PROTREND
PREISWERTE, SICHERE 
UND ZUVERLÄSSIGE TORE
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Die Torserie ProPlus ist die 
optimale Lösung für energieefziente 
Gebäude oder Räume mit erhöhter 
Luftfeuchtigkeit. Mit allen Vorteilen 
der Serie ProTrend erweitern die Tore 
ProPlus Anwendungsmöglichkeiten dank 
ihrer verbesserten Wärmedämmung, 
erhöhter Robustheit sowie hoher 
Korrosionsbeständigkeit.

Zuverlässige Verbindung 
der Torlamellen
Die Mittelscharniere werden aus einem 
durchgehenden Metallband verrollt und 
verfügen dadurch über hohe Stabilität. 
Sie bieten eine zuverlässige Verbindung 
der Torsektionen untereinander. Die Tests 
bestätigten eine maximale Zugbelastung von 
7000 N. Verformungen oder Brüche sind 
somit ausgeschlossen.

Hohe Widerstandswerte
Die große Stärke des Sandwichpaneels –  
Basis für die Robustheit, Stoss- und Wind-
beständigkeit des Tores. Die 4. Klasse* der 
Windbeständigkeit bei einer Torbreite bis 
2500 mm, die 3. Klasse* der Windbestän-
digkeit bei einer Torbreite von 2500 bis 
5500 mm nach EN 12424.

Hohe Betriebssicherheit
Ab einer Öffnungsbreite von über 5 m,  
werden die Tore mit doppelten Rollenhaltern 
und speziellen Verstärkungsprolen aus-
gestattet, die dem Torblatt eine zusätzliche 
Stabilität verleihen. Die verstärkte Ausführung 
wird ohne Preisaufschlag geliefert. Dieses 
garantiert auch bei erhöhtem Gewicht Lang-
lebigkeit und Betriebssicherheit.

Energieefziente Konstruktion
Tore aus 45 mm starken Sandwichpaneelen 
garantieren eine perfekte Wärmedämmung. 
Der Wärmedurchgangskoefzient für ProPlus 
5000 × 5000 mm beträgt 1,01 W / (m²·К). 
Dieses ist mit einer 60 cm starken Mauer aus 
Ziegelstein vergleichbar. Die Tore ProPlus 
sind besonders auf Regionen mit sehr hohen 
Temperaturschwankungen ausgelegt.

Sichere Abdichtung
Für den dichten Abschluss der Öffnung sind 
an allen vier Seiten der Toröffnung dauer-
elastischen EPDM-Dichtungsgummis ange-
bracht, die ihre hohe Festigkeit und Elastizität 
auch bei niedrigen Temperaturen  behalten. 
Die Bodendichtung verhindert das Eindringen 
von Niederschlägen in den  Innenraum. Die 
Auaufstopper schützen die  Dichtung vor Ver-
formung und verhindern das Beschädigungs-
risiko der Optosensorik.

Hohe Korrosionsbeständigkeit
Rollenhalter und Mittelscharniere sind aus 
Edelstahl und sind dadurch sehr korrosions-
beständig. Dank der  mehrschichtigen 
Oberäche und der lackierten Schulter-
stücken, hält das ALUTECH-Torblatt den 
Belastungen der  Salznebelsprühtests 
im  Zeitraum von 750 Stunden stand. 
Das  entspricht einer Betriebsdauer von 
15 Jahren in Küstennähe oder  vergleichbaren 
Industrie regionen.

*    Bei Toren ohne Optionen, bestätigt durch die Prüfungen von TÜV NORD CERT GmbH.

PROPLUS
WÄRMEGEDÄMMTE, STABILE 
UND LANGLEBIGE TORE
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GARANTIERTE SICHERHEIT  
UND LANGE BETRIEBSDAUER

Minimale Betriebsdauer der Federn beträgt 25 000 Last-
wechsel und kann bis auf 100 000 Lastwechsel erweitert 
werden. 

Die Federn werden aus beschichtetem Stahl gefertigt. 
An jeder Feder wird eine verstärkte Federbruchsicherung 
angebracht, die die Federwelle bei Federbruch blockiert.

Elektrisch betriebene Tore werden ohne Aufpreis mit 
Schlafseilschaltern ausgestattet, die das Torblatt im Falle 
eines Feder- oder Seilbruches sofort stoppen.
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STABILE UND 
ZUVERLÄSSIGE 
KONSTRUKTION 

Doppelfederwellen-System als Gewichtsausgleich ermöglicht 
Herstellung besonders großer Industrietore. Diese Tore können 
auf solchen Objekten wie z.B. private Flugzeughalle oder 
Eisenbahneinfahrtbereiche montiert werden.

Große Industrietore werden mit breiten seitlichen Schulterstücken 
und doppelten Rollenhaltern versehen, welche ein hohes Maß 
an Betriebssicherheit bei extremen und intensiven Belastungen 
garantieren.

Spezielle Verstärkungsprole verleihen dem Torblatt 
eine zusätzliche Stabilität. Dadurch werden an den 
Paneelen Verformungen verhindert, welche durch extreme 
Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit sowie hohe 
Windbelastung auftreten könnten.

DOPPELFEDERWELLEN­SYSTEM ALS 
GEWICHTSAUSGLEICH DES TORBLATTES
Die Drehmomentübertragung zwischen den beiden Torsionsfeder-
wellen wird durch die mit Kettenspannern versehene Rollenkette 
gewährleistet. Das Kettensystem mit dem Übersetzungsverhältnis 
1:1 sorgt für synchrone Drehungen beider Wellen.
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SCHLUPFTÜR
BEQUEME UND PRAKTISCHE 
LÖSUNG

Die Schlupftür ermöglicht das Betreten 
des Innenraumes, ohne das Tor zu öffnen. 
Diese Lösung ist im Alltag besonders praktisch 
und verlängert die Betriebsdauer Ihres Tors.

Der Komfort hängt von kleinen Details ab. Daher wurde 
darauf bei der Konstruktion der Schlupftür viel Wert gelegt. 
Spezielle Arretierungen verhindern ein Absacken des Türblattes. 
Ein Wetterschenkel schützt den Innenraum vor eindringendem 
Wasser. Die aus Metall gefertigte Drückergarnituren sind 
maßgebend für eine lange Lebensdauer.

Türschließer mit Gleitschiene verleihen der Schlupftür den 
gewünschten Komfort. Die Kunststoffblenden zwischen den
Schlupftürprolen, verschließen den Öffnungsspalt und bieten 
zudem einen sicheren Fingerklemmschutz.
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Die Farben sind ähnlich RAL. Nach Kundenwunsch können die Innen- und Außenseite der Tore mit 
anderen RAL-Farben oder ADS703 beschichtet werden.

RAL 8019 Graubraun A00-D6 eloxiert 

STANDARDFARBEN  
DER SCHLUPFTÜR­RAHMENPROFILE

A00-D6 eloxiert

RAL 9005 Tiefschwarz RAL 8019 Graubraun

STANDARDFARBEN  
DER SCHLUPFTÜRGARNITUR

TYPEN  
VON SCHLUPFTÜREN 
Schlupftür mit Flachschwelle, 20 mm
Die Schlupftür mit einer Flachschwelle ermöglicht einen freien Durchgang 
bei der Umlagerung von Ausrüstungen und Arbeitsinventar. Die Schwelle 
wird aus einem extrudierten Aluprol (Farbe RAL 9005 schwarz) hergestellt. 
Die Schlupftür wird in die Tore ProPlus, ProTrend, AluPro und AluTrend mit 
einer maximalen Höhe von 5 000 mm eingebaut.

Schlupftür mit Niedrigschwelle, 100 mm
wird in die Tore ProPlus und ProTrend, AluPro und AluTrend mit dem 
kombinierten Torblatt mit einer maximalen Torbreite von 4500 mm 
eingebaut. 

Schlupftür mit Standardschwelle, 145 mm 
wird in die Tore ProPlus und ProTrend, AluPro und AluTrend mit dem 
kombinierten Torblatt und der Torbreite über 4500 mm eingebaut.

Schlupftür mit Standardschwelle, 149 mm
wird in die Tore mit Alu-Alu-Rahmentore AluPro und AluTrend (außer mit den 
kombinierten Füllungen) eingebaut. Die Schwelle 165 mm verleiht dem Alu-
Rahmentor die notwendige Robustheit und Zuverlässigkeit.
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Die Farben sind ähnlich RAL.

S-Sicke   |   11 Standardfarben ähnlich RAL

Optional ist es möglich, Standardmotive des Digitaldruckes auf die 
Außenseite der Paneele anzubringen.

Microlinierung   |   11 Standardfarben ähnlich RAL

Optional ist es möglich, Standardmotive des Digitaldruckes auf die 
Außenseite der Paneele anzubringen.

AluPro   |   10 Standardfarben ähnlich RAL

AluTrend   |   9 Standardfarben ähnlich RAL
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RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium

STANDARDFARBEN  
DER SCHLUPFTÜR­RAHMENPROFILE

Graubraun (Pulverlack).  
Die Farben sind ähnlich RAL 8019

NEBENTÜR
FUNKTIONALITÄT 
UND HARMONIE

Nebentür und Sektionaltore sind 
aufeinander abgestimmt und passen 
ausgezeichnet in jede Fassade.

Türzarge und Türrahmen sind aus extrudierten Aluminium prolen 
gefertigt. Die Nebentür kann in verschiedenen Varianten aus-
geführt werden: DIN-Rechtsanschlag oder DIN-Links anschlag. 
Die Öffnungsrichtung ist sowohl nach innen als auch nach außen 
möglich.

Montagen von Nebentüren hinter oder in der Öffnung ermög-
lichen verschiede Installationsvarianten nach Kundenwunsch. 
Die umlaufende EPDM-Dichtungen sorgen für eine zuverlässige 
Abdichtung.

Auf Kundenwunsch ist es möglich, die Schlupftür-Rahmenprole in anderen RAL-Farben zu lackieren.
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SETS FÜR RÄUME 
MIT EXTREMER 
FEUCHTIGKEIT
ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ 
VON SEKTIONALTOREN 

Bei der Produktion von Toren, die in Räumen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit eingebaut werden, 
können spezielle Sets verwendet werden.

Die Sets „Standard“ und „Extra“  beinhalten 
Materialien, die sich durch eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. 
Die Verwendung von Sets minimiert die 
Wahrscheinlichkeit teurer Torreparaturen.
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SET FÜR RÄUME MIT HOHER 
FEUCHTIGKEIT „STANDARD“
Führungsprolsystem 
Zinkbeschichtung 
Standard-Polymerbeschichtung 
Farbe – weißgrau (ähnlich RAL 9002)

Torsionsfedern 
Standard-Polymerbeschichtung

Torsionswellenelemente 
Standard-Polymerbeschichtung

Zubehör für die Torblattmontage  
Rostfreistahl

Sicherheitselemente 
Zinkbeschichtung

Kleineisenwaren für die Torblattmontage  
Rostfreistahl

Zugseile  
Rostfreistahl

Rollenachsen  
Rostfreistahl

SET FÜR RÄUME MIT EXTREM HOHER 
FEUCHTIGKEIT „EXTRA“ 
Führungsprolsystem 
Zinkbeschichtung 
Verbesserte Polymerbeschichtung Interpon D2525 (Klasse 2 Qualicoat) 
Farbe – Anthrazit 

Torsionsfedern 
Zinkbeschichtung 
Verbesserte Polymerbeschichtung Interpon D2525 (Klasse 2 Qualicoat) 
Farbe – Anthrazit

Torsionswellenelemente 
Zinkbeschichtung 
Verbesserte Polymerbeschichtung Interpon D2525 (Klasse 2 Qualicoat)

Zubehör für die Torblattmontage  
Rostfreistahl 
Verbesserte Polymerbeschichtung Interpon D2525 (Klasse 2 Qualicoat)

Sicherheitselemente 
Schutzbeschichtung: Dreischichtbeschichtung 
(Zink + Konversionsfolie + Keramikschicht)

Kleineisenwaren für die Torblattmontage  
Verzinkter Stahl + Schutzlack: Dreischichtlackierung 
(Zink + Konversionsfolie + Keramikschicht)

Zugseile 
Rostfreistahl

Rollenachsen  
Rostfreistahl

*    Erhältlich für die Tore der Serien ProPlus, AluPro, AluTherm mit der Torblattäche bis 20 m2.
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Lüftungsgitter
Es bietet natürliche Belüftung: kein Kondensat 
im Raum.

Typen der Lüftungsgitter: abschließbar, nicht 
abschließbar.

Haspelkettenantrieb
Ermöglicht das mühelose Öffnen von Toren 
jeder Größe mit einer manuellen Art der 
Steuerung. Zugreduzierung – 1:4.

Kettenspanner für Getriebe
Das Gerät sorgt für eine gleichmäßige und 
reibungslose Bewegung des Torblattes, 
eliminiert spontanes Kettenhaken und reduziert 
auch den Geräuschpegel.

Set der Verstärkungsprole 
Verstärkungsprole verleihen dem Tor wesent-
lich mehr Stabilität. Dadurch verlängert sich 
die Betriebsdauer von Toren, die besonders in 
Regionen mit hoher Windlast betrieben wer-
den, sowie von Toren mit dunklen Außenfarben, 
die auf der Sonnenseite von Gebäuden instal-
liert werden.

Riegelschloss
Auf Wunsch ist ein Riegelschloss als eine 
zusätzliche Sicherheitseinrichtung erhältlich. 
Es besteht die Möglichkeit zum Schloss eine 
Notentriegelung des Antriebes anzuschließen. 
Besonders empfehlenswert für die Garagen 
ohne separaten Zugang.

Einbruchhemmende  
Aufschiebesicherung
Eine zusätzliche Sicherheit und den Schutz 
gegen Einbruch gewährleistet die einbruch-
hemmende Sicherung. Beim Versuch eines 
gewaltsamen Öffnens, blockiert diese 
 Schutzvorrichtung das Torblatt.
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EINE GROSSE
AUSWAHL AN 
ZUSATZOPTIONEN
FÜR EINE BEQUEME 
BEDIENUNG

Panikschloss
Hohe Betriebssicherheit: in Notsituationen genügt es, den Griff / die Stange an der 
Innenseite des Tors zu drücken. Die Tür öffnet sich auch dann, wenn das Schloss 
geschlossen ist.

Mit den ALUTECH Sektionaltoren wird auch 
eine große Auswahl an Optionen angebo-
ten. Zusätzliche Optionen ermöglichen die 
individuelle Gestaltung Ihres Tores, ganz 
nach Ihrem Wunsch und entsprechend Ihren 
Vorstellungen. Sie bieten zusätzlichen Kom-
fort und Schutz sowie verlängern die Lebens-
dauer der Tore sogar beim Betrieb unter 
erschwerten Bedingungen.

Fenster
Fenster sorgen für natürliches Tageslicht. Dieser zusätzliche Vorteil spart Energiekosten. 
Außerdem passen sich die Fenster an die Gebäudearchitektur sehr harmonisch an.

608 × 202 mm 664 × 334 mm 638 × 334 mm
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SERIE TARGO  
VON ALUTECH
Eigene Entwicklung der Unternehmensgruppe ALUTECH. 
Automatisierung auf einem qualitativ neuen Niveau, 
geschaffen auf der Grundlage bewährter Lösungen und 
technologischer Verbesserungen.

Besonderheiten
• Einbaumöglichkeit unter Berücksichtigung der Objekteigenschaften.

• Möglichkeit der manuellen Entriegelung mit Schutz vor Verletzungen.

• Überhitzungsschutz.

• Möglichkeit zum Anschluss von Sicherheitszubehör und Synchronisation 
mit dem Brandbekämpfungssystem.

• Auswahlmöglichkeit der Steuereinheit nach Betriebsbedingungen.

• Stabile Leistung auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (IP65).
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PUR­PA­Beschichtung 20–25 μm

Grund 14–16 μm

Zink 16 μm

Stahl 0,4 mm

Zink 16 μm

Haftlack 12 μm

Geschäumtes Polyurethan
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KONSTRUKTION DES 
SANDWICHPANEELS
GRUNDLAGE 
FÜR ZUVERLÄSSIGEN 
UND SICHEREN BETRIEB 
DER INDUSTRIETORE

Die dreischichtige Beschichtung der Sandwichpaneele 
garantiert hohe Korrosionsschutzeigenschaften des Tors:

• Zinkschicht 16 µm;
• Polyurethan-Grundierung 14–16 µm;
• Dekorbeschichtung PUR-PA 20–25 µm.

PUR-PA-Beschichtung (Polyurethanbeschichtung mit Polyamid-
partikeln) ist sehr widerstandsfähig gegen folgende Einüsse:

• Kratzer und Schrammen;
• Negative Auswirkungen der Umwelt und Haushaltsreiniger;
• Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit.

Ein spezieller Haftlack 12 μm hält die Stahlbleche der Pa-
neele sicher an der Isolierung, was eine Delaminierung der 
Sandwichpaneele bei Erwärmung in der Sonne verhindert. 

Vier Metallschichten an den Befesti-
gungspunkten der Schrauben sorgen für 
eine hohe  Festigkeit der Konstruktion: die 
 Paneele bleiben  unbeschädigt, selbst wenn 
das Tor abrupt geschlossen wird.

Geschlossene Konturen der Stahlbleche
Die Außen- und Innenstahlbleche des Sandwichpaneels sind 
miteinander am Feder- u. Nutbereich verbunden und bilden 
somit eine geschlossene Kontur. Die geschlossene Form des 
Sandwichpaneels verhindert die Verformung der Stahlbleche bei 
Sonneneinstrahlung. Das ist für die in Südrichtung eingebauten 
Tore mit dunkler Farbbeschichtung besonders wichtig.

Sicherheit
Die Konstruktion von ALUTECH-Sandwichpaneelen bietet 
einen optimalen Fingerklemmschutz, nach europäischer Norm 
EN 12604.
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ENERGIE- 
EFFIZIENZ
WESENTLICHE EINSPARUNG 
UND KOMFORT

Eine efziente Wärmedämmung der 
 ALUTECH Sektionaltore bietet die Einsparung 
von  Energie und sorgt für die optimale und 
 konstante Raumtemperatur.

Konstruktive Besonderheiten verleihen den 
ALUTECH Industrietoren hohe Wärme-
dämmeigenschaften, die für maximale 
 Energieeinsparung sorgen.

−32 С +18 С
Temperatur 
draußen

Temperatur 
im Raum
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* Bezogen auf die Prüfungsergebnisse der ift Rosenheim GmbH, bei der Torgröße: 
5000×5000 mm.

Der entscheidende Faktor bei Sektionaltoren ist die Paneelstärke. 
Je stärker das Paneel ist, desto bessere Wärmedämmwerte 
werden erreicht.

ProPlus – 1,01 W/(m2·K). Die Wärmedämmung des Tores ist 
vergleichbar mit einer 60 cm dicken Backsteinmauer.

ProTrend – 1.15 W/(m2·K). Die Wärmedämmung des Tores ist 
vergleichbar mit einer 57 cm dicken Backsteinmauer.

Der Platz zwischen den Stahlblechen des Torblattes 
wird mit PU-Hartschaum ausgefüllt, das über sehr hohe 
Wärmedämmeigenschaften verfügt.

Die Paneelen sind mit dauerelastischen EPDM-Dichtungs-
gummis versehen, die ihre hohe mechanische Festigkeit und 
Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen behalten. Diese 
Dichtung verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und Beständig-
keit gegen die Auswirkungen von Niederschlägen und 
aggressiven Stoffen.

Für den dichten Abschluss der seitlichen und oberen 
Öffnungsbereichen werden dauerelastische EPDM-Zwei-
lippendichtungen verwendet. Die zweite Dichtungslippe 
sorgt für die zusätzliche Wärmedämmung und Schutz gegen 
Wärme verluste. Die elastische Bodendichtung gleicht dank ihrer 
Eigenschaften kleine Bodenunebenheiten aus und dichtet den 
unteren Bereich des Tors ab.

Die thermische Trennung der Torprole AluTherm erhöht 
die Wärmedämmung der Alu-Rahmentore um bis zu 40%. 
Die Verwendung von doppelwandigen oder dreiwandigen 
Verglasungen erhöhen zusätzlich die Wärmedämmung  
der  Alu-Rahmentore.

1

2

3

4

5

KENNZAHLEN  
DER ENERGIEEFFIZIENZ

Industrie- 
tortypen 

ProPlus

ProTrend

ProMax

AluTherm mit Dreifachverglasung

AluPro mit Doppelverglasung

AluTrend mit Doppelverglasung

Der Warmedurchgangs- 
koefzient, W/m2·K

1,01

1,15

0,89

2,82

4,52

4,36
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* Für die Tore mit einem Wellenantrieb.

MERKMALE DER ALUTECH
INDUSTRIE-SEKTIONALTORE

Maximale Toröffnungsgröße Breite, mm

Höhe, mm

Paneel Stärke, mm

Typ

Sandwichpaneel aus Stahl

Alu-Rahmen mit Dreifachverglasung 25 mm

Alu-Rahmen mit Zweifachverglasung 26 mm

Alu-Rahmen mit Einfachverglasung 3 mm

Alu-Rahmen mit Kompositfüllung 26 mm stark

Alu-Rahmen mit Kompositfüllung 3 mm stark

Alu-Rahmen mit Streckmetallgitter.  
Lüftungsquerschnitt – 58%

Muster/Prägung

Gewichtsausgleichssystem Torsionsfedern (Einfederwellen-System)

Torsionsfedern (Doppelfederwellen-System)

Schlupftür Mit Flachschwelle 18–20 mm, max. Größe, mm

Mit Niedrigschwelle 100 mm, max. Größe, mm

Mit Standardschwelle 145 mm, max. Größe, mm

Mit Standardschwelle 149 mm, max. Größe, mm

Verriegelungsvarianten  
der Tore

Schubriegel (Standardausstattung der Tore)

Riegelschloß (Option)

Einbruchhemmende Aufschiebesicherung (Option)*

Sicherheitseinrichtungen  
(Standardausstattung der Tore)

Federbruchsicherung

Seilbruchsicherung

Fingerklemmschutz
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ProMaxProPlus AluPro AluThermAluTrendProTrend

*  Für kombiniertes Torblatt mit Bodensektion aus Sandwichpaneel.

8000 7000 13 000 7000 7000 6900

7000 6000 10 000 6000 6000 6000

45 40 45 40 45 45

+ + + +* +* +*

+ — — — — +

+ + — + + +

+ + — + + — 

+ + — + + +

+ + — + + — 

+ + — + + — 

Microlinierung, 
S­Sicke

Microlinierung, 
S­Sicke

Microlinierung, 
S­Sicke

Microlinierung, 
S­Sicke*

Microlinierung, 
S­Sicke*

Microlinierung, 
S­Sicke*

+ + — + + +

+ — — — + +

+, 5000 × 7000 +, 5000 × 6000 — +, 5000 × 6000 +, 5000 × 6000 +, 5000 × 6000

+, 4500 × 7000 +, 4500 × 6000 — +*, 4500 × 6000 +*, 4500 × 6000 +*, 4500 × 6000 

+, 7000 × 7000 +, 7000 × 6000 — +*, 7000 × 6000 +*, 7000 × 6000 +*, 6900 × 6000 

— — — +, 7000 × 6000 +, 7000 × 6000 +, 6900 × 6000

+ + — + + +

+ + — +* +* +*

+ + — + + +

+ + — + + +

+ + + + + +

+ + + + + +
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Höhergeführte Umlenkung mit 
oben liegender Federwelle

Н = 1275 mm

Standardumlenkung  
Н = 410 mm

Niedrigsturzumlenkung 

Н = 230 mm ohne Schlupftür 
Н = 250 mm mit Schlupftür

Standardumlenkung 

Н = 840 mm

Vertikale Umlenkung 
mit unten liegender 
Federwelle 

Н = RM + 340 mm

Höhergeführte Umlenkung mit 
Dachfolge und oben liegender 
Federwelle

H = 1275 mm

SYSTEM MIT  
EINER FEDERWELLE

SYSTEM MIT  
DOPPELFEDERWELLE

UMLENKUNGSARTEN 
UND MINIMALE  
STURZHÖHEN

Н – min. Sturzhöhe, mm. RM – Öffnungshöhe.
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H

SS

Höhergeführte Umlenkung 
mit unten liegender 
Federwelle

H = 2100 mm

Vertikale Umlenkung 
mit oben liegender 
Federwelle

H = RM + 590 mm

Vertikale Umlenkung 
mit unten liegender 
Federwelle

H = RM + 340 mm

Höhergeführte Umlenkung 
mit oben liegender 
Federwelle

Н = 900 mm

Höhergeführte Umlenkung 
mit unten liegender 
Federwelle 

Н = 1795 mm

Vertikale Umlenkung 
mit oben liegender 
Federwelle 

Н = RM + 340 mm

Niedrigsturzumlenkung, 
Welle vorne 

Н = 250 mm ohne Schlupftür  
Н = 250 mm mit Schlupftür

Umlenkung mit Dachfolge 

H = 920 mm

Umlenkung mit Dachfolge 

Н = 490 mm

Höhergeführte Umlenkung 
mit Dachfolge und unten 
liegender Federwelle

H = 2100 mm

Höhergeführte Umlenkung 
mit Dachfolge und oben 
liegender Federwelle 

Н = 900 mm

Höhergeführte Umlenkung 
mit Dachfolge und unten 
liegender Federwelle

Н = 1795 mm

Niedrigsturzumlenkung 
mit Dachfolge

Н = 230 mm ohne Schlupftür  
Н = 250 mm mit Schlupftür

S – notwendiger Seitenplatz 
Für die Tore mit manuellem Betrieb  
(an den Einbaustellen der Winkelzargen)

S min = 110 mm
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