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Vorwort

Door-Systems Vertriebs GmbH – Ihre Experten für innovative Torlösungen

Die Door-Systems Vertriebs GmbH wurde im September 2016 von uns, den Geschwistern Swetlana 
Ramich und Sergej Oster, gegründet. Mit einer fundierten Erfahrung als ehemalige Vertriebsleiter bei 
Günther Tore bringen wir umfassendes Know-how und eine Leidenschaft für hochwertige Torlösungen 
in unser Unternehmen ein. Als Großhändler im Bereich der Sektionaltore haben wir uns schnell einen 
Namen gemacht und sind in der Branche sehr erfolgreich.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch exzellenten Service zu 
bieten. Um unser Portfolio zu erweitern und unseren Kunden noch mehr innovative Lösungen anzubie- 
ten, haben wir uns an einem Unternehmen beteiligt, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den 
Vertrieb von Rollgittern, wie dem TG 320, sowie Aluminium-Schnelllauftoren, wie dem AluSpeed, speziali- 
siert hat.

Mit dieser strategischen Partnerschaft können wir Ihnen nun eine noch breitere Palette an hochwertigen 
Produkten anbieten, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Bei Door-Systems setzen wir 
auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit – Werte, die uns seit der Gründung leiten und die 
wir in jedem Projekt umsetzen.

Entdecken Sie mit uns die Zukunft der Torlösungen und profitieren Sie von unserer Expertise und unse- 
rem Engagement!

DOOR-SYSTEMS VERTRIEBS GMBH

Wir setzen auf:
QUALITÄT
ZUVERLÄSSIGKEIT und 
KUNDENZUFRIEDENHEIT 
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TG 320

Tiefgaragen-Rolltor TG 320

Rollgittertor TG 320 – Ihre ideale Lösung für Tiefgaragen!

Suchen Sie eine effiziente und zuverlässige Lösung für Ihre Tiefgarage? 
Das Rollgittertor TG 320 bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:

LANGLEBIGKEIT           
Mit einer Garantie von 150.000 Zyklen ohne Wartung ist das Rollgittertor TG 320 die zuverlässigste Lösung 
für Ihre Tiefgarage.

PREIS-LEISTUNG
Profitieren Sie von einer schnellen und unkomplizierten Montage, sowie von einem hervorragenden Preis-
Leistungs-Verhältnis.
 
PLATZSPAREND
Das TG 320 ist zudem platzsparend konstruiert und benötigt eine minimale Sturzhöhe von nur 320 mm 
und somit ist es ideal für Tiefgaragen mit begrenztem Raum.  
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TG 320

EIGENSCHAFTEN

-	 Sturzbedarf 320 mm
- 	 Unter 50 dB Laufgeräusch
-	 Keine Schallentkopplung notwendig
-	 Garantierte Lebensdauer  
	 600.000 Zyklen ohne Abrieb des Behangs
-	 Schnelle Montage durch
	 vormontierte Komponenten

ANWENDUNGSBEREICHE

-	  Tiefgaragen
- 	  Parkhäuser
-	  Sammelgaragen
-	  Parkdecks
-	  Hofdurchfahrten

Serienausstattung

Die TG 320-Serie ist ein Torsystem, das speziell für den Einsatz in Tiefgaragen entwickelt wurde.

maximale Betriebssicherheit (öffentliche Nutzung)

Durch eigenentwickeltes 3-Rollen-Auffahrtssystem wird der Behang bei jeder Fahrt in Höhe und Tiefe 
neu geführt, sorgt für einen optimalen Einlauf in die Führungsschiene.

-	 2-teilige Laufschiene
- 	 Achtkantwelle 70 mm
-	 Einfassungsgummi
-	 Wellenverbinder
-	 Bodenlamelle
-	 Bodendichtung
-	 Gitter auf Welle aufgewickelt
- 	 Lichtgitter vormontiert in Führungsschiene

-	 Dreifache Einlaufrolle
-	 Konsole
- 	 Lager
- 	 Antriebszapfen
-	 Einzugssicherung vormontiert

Zusatzausstattung

-	 0,15 m/s Antrieb, sanfter Anlauf
-	 Steuerung
-	 Abdeckhaube Behang, empfohlen bis zu  
	 einer Höhe von 2.500 mm 
-	 Lackierung der Abdeckhaube Behang  in 
	 gewünschter RAL-Farbe
-	 Abdeckhaube Antrieb, empfohlen bis zu  
	 einer Höhe von 2.500 mm 
-	 Lackierung der Gitter und Führungsschiene 
	 in gewünschter RAL-Farbe (Standard eloxiert)
	

-	 Marderschutz 
-	 Lichtgitter
-	 Handsender 
-	 Funkempfänger
-	 Ampel Rot/Grün
-	 Ampel Rot
-	 Zugschalter
-	 Schlüsselschalter

FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

Es bietet alles, was ein Tor für diesen Anwendungsbereich braucht.



5

TG 320

TECHNISCHE DATEN TG 320
Material Torbehang Aluminium

Oberfläche Torgitter eloxiert

Eigengewicht Torbehang 5,9 kg/m2

Materialdicke 16,6 mm
Lüftungsquerschnit, ca. 70 %
Wabengröße 350 x 99 mm
Geschwindigkeit (Ø) 0,2 m/s
Geschwindigkeit Speed (Ø) 0,5 m/s 
maximale Torbreite1 6.000 mm
maximale Torhöhe1 2.200 mm*
Maße Führungsschiene 110 x 136 mm
Höhe Endschiene 90 mm

minimaler Sturzbedarf1 320 mm

Einbauskizze

*Torgröße:  3.600 x 2.290 mm

4.050 mm

Lichte Torbreite 3.600 mm
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1 - weitere Größen auf Anfrage
* - TG 400 von 2.200 bis 3.000 Höhe

Bei Toren über 2.200 mm bis 3.000 mm Lichte Höhe beträgt der Sturzbedarf 400 mm
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TG 320

Einbauvarianten für TG 320

Einbauvariante Aussenmontage

Einbauvariante hinter der Laibung Einbauvariante mit Sturzblende Einbauvariante zw. der Laibung

Einbauvariante mit nebentür

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

       Hinter der Laibung            Mit Sturzblende   Zwischen der Laibung

       Aussenmontage          Mit Nebentür

Farben für TG 320

STANDARDFARBE

Geschlossene Profile ähnlich RAL 9006, 
Gitterprofile eloxiert

Lackierung in RAL nach Wahl gegen Aufpreis möglich.

RAL 9006
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TG 320

Schnelllaufantriebe
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1,1 315 23 15-22,5 - 45 31,75 110 DC 82,0 2,6 55 369,25 442,25

1,5 515 23 15-22,5 - 45 31,75 110 DC 83,0 3,5 55 379,25 452,25

2,2 C 770 23 15-22,5 - 45 31,75 110 DC 84,5 5,0 55 409,25 482,25
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TG 320

BRKM  Zeigt den Vierkantmotor

2500 
Die ersten zwei Ziffern geben den Durchmesser der Bohrung des Reduktors in ganzen 
Zahlen an. Die beiden letzten Ziffern geben den Dezimalwert und den Prozentwert des 
Durchgangsdurchmessers des Reduzierstücke an.

8  Größe der Schlüsselbreite

15  Reduktionsverhältnis

1.1C  Motorleistung [Kw] (Wenn der Motor nicht kompakt ist, wird C nicht geschrieben)

EZ 
E bedeutet, dass ein Geber vorhanden ist. Wenn es sich um einen mechanischen Schalter 
handelt, wird nur die Nummer des Schalters in die Nummer eingetragen. F kennzeichnet
Bremsen.

10  Die Länge der Kette in Metern, wenn sie nicht festgeklemm ist.

380 
Zeigt die Plattine an. Wenn die Plattine einen Treiber hat, wird „220“ geschrieben, wenn sie 
keinen Treiber hat, wird „380“ geschrieben. Wenn die Karte nicht benötigt wird, wird „0“ 
geschrieben.

7  Hier wird die Kabellänge zwischen Karte und Motor angegeben. Standardkabellängen 
sind 3 m, 5 m, 7 m. Wenn kein Kabel erforderlich ist, wird „0“ eingetragen.

FUNKTION FUNKTION

-	 Not-Aus-Taste
-	 Automatischer Timer
-	 Sicherheitsleiste
-	 Lichtschranke
-	 Programmierbares Relais (x3) Blink-/Ampellicht
-	 Information über die Anzahl der Türöffnungen
-	 Verriegelungssystem für zwei Tore
-	 Erkennung der Torposition

MR220 

Steuerung

-	 Automatischer Timer
-	 Sicherheitsleiste
-	 Lichtschranke
-	 Programmierbares Relais (x2) Blink-/Ampellicht
-	 Informationen zur Toröffnungszahl
-	 Verriegelungssystem für zwei Tore
-	 Erkennung der Torposition

HV380 Encoder

Zubehör

2-Kanal-Handsender 4-Kanal-Handsender Multisender Antenne
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Door-Systems Vertriebs GmbH
Hinterstraße 15
65620 Waldbrunn
Deutschland

Tel.: 06479 758 9991
Fax: 06479 758 9990
E-Mail: team@door-systems.de
www.door-systems.de
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Fachpartner


